2009 Montage- und Bedienungsanleitung PB

©-2009

14

Seite

Kapitel 1

Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim (Offnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschadigen!

- Schrauben-Montage: Schraubenzieher GroRRe 2 (POZIDRIVE) verwenden.

Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, GrélRe 2 verwenden.
- AusschlieRlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
AO070
1°- 50°

Anlagenbreite Anzahl der Bauteile
T
0-55cm 2 2 2 2
56 - 100 cm 3 3 3 3
101 - 145 cm 4 4 4 4
146 - 190 cm 5 5 5 5
191 - 230 cm 6 6 6 6

Bedienung: Behang I6sen und bewegen Behang arretieren
a4

Technische Anderungen vorbehalten

Schnurbremse entriegeln, Schnurbremse verriegeln mittels
mittels Schnur nach der Mitte zu Hand nach dem Aussenrand zu
bewegen bewegen

Demontage
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Kapitel 1

Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Offnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschadigen!

- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Grof3e 2 (POZIDRIVE) verwenden.

Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, GrélRe 2 verwenden.
- AusschlieBlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
AO070
1°- 50°

Anlagenbreite

Anzahl der Bauteile

0-55cm

56 - 100 cm

101 - 145 cm

146 - 190 cm

191 - 230 cm

X=5cm

Reihenfolge Schiene einklippsen

Montage
2

Bedienung: Behang l6sen und bewegen

3

Schnurbremse entriegeln,
mittels Schnur nach der Mitte zu
bewegen

el

Behang arretieren

N .l.- -]
Halt
Schnurbremse verriegeln mittels

Hand nach dem Aussenrand zu
bewegen

Technische Anderungen vorbehalten

Demontage




