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Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim (Offnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschadigen!

- Schrauben-Montage: Schraubenzieher GroRRe 2 (POZIDRIVE) verwenden.

Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, GrélRe 2 verwenden.
- AusschlieRlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PB10
PB15

Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

Reihenfolge montage
BB Hinweis: ggf. vor dem Einklippsen Stahlseil

entspannen!

0-80cm 3 3 6
81-115cm 4 4 8
116 - 150 cm 5 5 10 1 10
X max. 35 cm X y
X max. 35 cm X y

Stahlseilspannung

Nach rechts bzw. links schieben um Stahlseil zu
spannen bzw. Entspannen

Technische Anderungen vorbehalten
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Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Offnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschadigen!

- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Grof3e 2 (POZIDRIVE) verwenden.
Keinen Akkuschrauber nutzen.

- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, GrélRe 2 verwenden.

- AusschlieRlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
PB10
PB15

Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

0-80cm 3 3

81-115cm 4 4

116 - 150 cm 5 5
X max. 35 cm LX

Reihenfolge montage

Ll Hinweis: ggf. vor dem Einklippsen Stahlseil
entspannen!
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Bedienung
6

spannen bzw. Entspannen

Technische Anderungen vorbehalten
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